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カラ ー デ ィ ス デレ ゴイ 詩 三 ター 


取扱 説明 書 


「 


この だ たび は 、NEC カ ラー ディ スプ レイ モニ ターN5913 革 を お 買 
いあ げ い た だ き 、 あ り が と う ご ざ いま し た 。 

ご 使用 の 前 に 、 こ の 「 取 扱 説明 書 」 を よく お 読み いた だ き 、 正 し 
く お 使 いく だ さい 。 

保証 書 は お 買い あげ の 販売 店 で 必ず お 受け 取り の うえ 、 こ の 「 取 
扱 説明 書 」 と 共に 、 大 切 に 保存 し て くだ さい 。 


この 装置 は 、 第 二 種 情報 装置 (住宅 地域 又は その 隣接 し た 地域 に お いて 使用 
され る べき 情報 装置 ) で 住宅 地域 で の 電波 障害 防止 を 目的 と し た 情報 処理 装置 
等 電波 障害 自主 規制 協議 会 (VCCI) 基準 に 適合 し て お り ま す 。 


し か し 、 本 装置 を ラジ オ 、 テ レビ ジョ ン 受 信 機 に 近接 し て ご 使用 に な る と 、 


受信 障害 の 原因 と な る こと が あり ます 。 
取扱 説明 書 に 従っ て 正しい 取り 扱い を し て 下さ い 。 


一 枕 要 


本 ディ スプ レイ モニ ター は 、 パ ペパー ソナ ルコ ンピュータ PC 一 9800 シ リー ズ を は じ め マ イク ロ 
コン ピュ ー タ 、 ミ ニコ ンピュータ な どの 情報 処理 装置 と 組合 せ て 安定 し た 文字 や 図形 を カラ 
ー で 表示 する 14 型 CRT デ ィ ス プレ イモ ニタ ー で す 。 


古 特 長 


1 。 


アナ ログ ・TTL 両 入力 方 式 
R、G、B ア ナ ロ グ 入力 信号 に て マル チカ ラー 表示 が 可能 に な っ て いま す 。 ま た 、R、 
G 、BTTL 入 力 信号 に て 8 色 の 表示 が 可能 と な っ て いま す 。 


2 . 400 ラ イン /500 ラ イン 切換 可能 
パー ソナ ルコ ンピュータ PC-9800 シ リー ズ に 接続 し た 場合 、 垂 直方 向 の 解像度 を 400 ラ 
イン ある い は 500 ラ イン に て 使用 で きま す 。500 ラ イン の 場合 、 キ ャ ラク タ 画 面 に つい て 
日 本 語 を 25 行 表示 させ る こと が で きま す 。 

3 . 表面 無 反 射 処 理 ダ ー ク フェ イス ブラウン管 
プ ブラウン管 は 表面 に 無 反 射 処 理 が され て いる 為 、 営 光 灯 の 光 な どの 反射 が 少な く 見 易い 
画像 が 得 ら れ ま す 。 ま た 、 ダ ー ク フェ イス の 人 為 、 ハ イコ ント ラスト の 鮮明 な 画像 が 得 ら 
れ ま す 。 

4 . シン プル で 機能 的 な デザ イン 
本 ディ スプ レイ モニ ター は 、 シ ンプ ル で 機能 的 デザ イン と な っ て いま す 。 特 に PC-9800 
シリ ー ズ 用 と し て 用 いる 場合 に は 、 色 、 寸 法 、 ス タイ ル な ど ト ー タ ル シ ス テム を 考慮 し 
た デザ イン と し て あり ます 。 ま た 上 下方 向 、 左 右 方 向 の 首 振り 構造 の キャ ビ ネ ッ ト を 採 
用 する こと に より 、 使 用 状態 に 合わ せ て 画面 の 方 向 を 調節 する こと が で きま す 。 

圏 各部 の 名 称 
《 前 面 》 《 背 面 》 


コン トラ スト 調整 ツマ ミ 
CONT 
輝度 調整 ツマ ミ 
BRIGHT 


田 各 部 の 動作 説明 


1 。 


電源 スイ ッ チ (POWER) 
電源 を ON-OFF す る スイ ッ チ で す 。 ス イッ チ を 押す と ON と な り 、 表 示 ラ ンプ が 点灯 し 、 
し ば らく する と 映像 が 出 ま す 。 更 に も う 一 度 押 す と 電源 は OFF に な り ま す 。 


2 . 輝度 調整 ツマ ミ (BRIGHT ) 
この ツマ ミ は 時 計 方 向 へ 回 す ほ ど 明 る く な り ま す 。 周囲 の 明る さ に 応じ て 見 や すい 明る 
さ に 調整 し て くだ さい 。 

3. コン トラ スト 調整 ツマ ミ (CONT) 
この ツマ ミ は 時 計 方 向 へ 回 す ほ ど 画 面 の 濃 深 が は っ きり し ます 。 あ まり コン トラ スト を 
強く し ます と 目 が 疲れ ます の で 、 一 番 見 や すい 濃 さ を 選ん で くだ さい 。 

4 . 映像 入力 端子 (15PIN D-SUB)…… (背面 コネ クタ ボッ クス 内 ) 
コン ピュ ー タ か ら の 映像 信号 は 15 ピ ン D-SUB コ ネ ク タ よ り 入 力 し ます 。 

圏外 観 図 


397mm 


1 RED VIDEO 9 N.C. 

2 GND 10 N.C. 

3 GREEN VIDEO 11 N.C. 

4 GND 12 N.C. 

5 BLUE VIDEO 13 N.C. 

6 GND 14 H. SYNC 
2 NG。 15 V. SYNC 
8 ANALOG/TTL 


ご 注意 

広 デ ィ ス プレ イモ ニタ を 設置 する 場合 、 次 の よう な 点 に ご 注意 くだ さい 。 

@ 日 光 や 照明 器具 の 光 が 直 接 プ ブラウン管 面 に 入ら な いよ うに し て くだ さい 。 

@ 放 熱し や すい よう 、 デ ィ ス プレ イモ ニタ の 両 サ イド 、 背 面 等 は 壁 か ら で き る だ け 離 し て 
お 使い くだ さい 。 

@ 混 気 、 ホ コリ 、 油 煙 、 及 び 振 動 の 多い 場所 は で きる だ け 避 け て くだ さい 。 

@ 電 源 コ ー ド の 上 に 、 デ ィ ス プレ イモ ニタ 本 体 や 重い 物 を の せな いで くだ さい 。 コード に 
傷 が つく と 焼損 や 感電 の 原因 に な り ま す 。 

@ 持ち運ぶ と き は 、 衝 撃 を 与え な いよ うに し て くだ さい 。 故障 の 原因 に な り ま す 。 プ ラウ 
ン 管 面 に は 特に ご 注意 くだ さい 。 

@ 明 房 器具 等 、 高 温 に な る も の か ら は 離し て くだ さい 。 

@ 大 容量 変圧 器 や モー タ 等 、 磁 気 の 発生 する も の か ら は 離し て くだ さい 。 

@ デ ィ ス プレ イモ ニタ の 背後 が 明る い 場 所 は 目 が 療 れ ます の で 避け て くだ さい 。 

@ デ ィ ス プレ イモ ニタ の ブラウン管 面 は 、 目 の 高き より や や や 低 目 に し た 方 が 見 易く な り ま 
性 

@ 電気 時 計 、 磁 石 を 使用 し た お も ちゃ な ど 、 磁 気 を も ちっ て いる も の の 近く や 温 風 式 コタ ツ 
の 上 は 避け て くだ さい 。 
磁気 の 影響 を 受け て 画面 が 揺れ た り 、 色 が 乱れ た りす る こと が あり ます 。 

@ フ ロッ ピー ディ スク ユニ ッ ト を 設置 され る 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ の 両 サ イド 、 背 面 等 か 
ら で き る だ け 離 し て お 使い くだ さい 。 

@ ラ ジオ ・ テ レビ 等 電波 受信 機 の 近く で ご 使用 に な る と 、 受 信 障 害 の 原因 と な る こと が あ 
り ま す 。 で きる だ け 離 し て ご 使用 くだ さい 。 


凛 電 源 ス イッ チ を ON に し た 状態 で ディ スプ レイ を 移動 きせ ます と 色 ム ラ が あら われ る こと が 
あり ます 。 こ の よう な と き 、 電 源 ス イッ チ を いっ た ん OFF に し 、 数 分 後 再度 ON し て くだ 
さい 。( 自 動 消 磁 回 路 が 動作 し て 、 色 ムラ を な くし ます 。) 


田 本 体 と の 接続 


本 ディ スプ レイ モニ ター を PC-9800 シ リー ズ に 接続 する 場合 は 次 の よう に し て くだ さい 。 


@ 本 体 の 設定 
@ PC 一 9800 シ リー ズ 本 体 の 電源 を OFF に する 。 
@ PC 一 9800 シ リー ズ 本 体 背 面 に ある ディ スプ レイ タイ プ 指 定 ス イッ チ を 
*ON? (専用 高 解像度 ディ スプ レイ モー ド ) に する 。 


SW 1 
ON ま か 3 洲 あ 相 の し 才 
oc 


NN し た が っ 2 
設定 し て 下さ い 。 


ディ スプ レイ タイ プ 指 定 


@ ケ ー ブ ル の 接続 
本 ディ スプ レイ モニ ター に は ケー ブル が 2 本 添付 され て いま す 。15P-15P ア ナ ロ グ RGB デ 
ィ ス プレ イ 用 ケー ブル (1) と 15P- 8 P デ ィ ジ タル RGB デ ィ ス プレ イ 用 ケー ブル (2) で す 。 


(1) (②) 


本 ディ スプ レイ モニ ター を アナ ログ RGB デ ィ ス プレ イモ ニタ ー と し て 使用 する 時 は 、15P- 
15P ア ナ ロ グ RGB デ ィ ス プレ イ 用 ケー ブル を 用 いて 、 本 体 の アナ ログ RGB コ ネ ク タ と 接続 し 
て 下さ い 。 

また 、 本 ディ スプ レイ モニ ター を ディ ジタル RGB デ ィ ス プレ イモ ニタ ー と し て 使用 する 時 
は 、15P- 8 P デ ィ ジ タル RGB デ ィ ス プレ イ 用 ケー ブル を 用 いて 、 本 体 の ディ ジタル RGB コ ネ 
クタ と 接続 し て 下さ い 。 


は 不用 で す 。 


詳し く は 、PC 一 9800 シ リー ズ ュ ユー ザー ズ ・ マ ニュ アル を ご 覧 下さ い 。 な お 、 本 ディ スプ レ 
イモ ニタ ー は 、PC 一 8000 シ リー ズ 、6600 シ リー ズ 、6000 シ リー ズ に は 使用 で きま せん の で 
ご 注意 下さ い 。 


一 解 像 度 (垂直 ) の 変更 


PC 一 9800 レ シリ ー ズ パー ソナ ルコ ンピュータ に 接続 し た 場合 、 垂 直方 向 の 解像度 は 、 ソ フ 
トウ ェ ア に より 500 ラ イン に 変更 で きま す 。 但 し 、 グ ラフ 画面 は 640X400 の まま で 、 キ ャ ラク 
タ 画 面 の ほぼ 中 央 に 表示 され ます 。 

Nss-BASIC(86) 
リス ト 1 に 示す プロ グラ ム を 実行 する こと に より 、 垂 直方 向 の 解像度 は 500 ラ イン に な り ま す 。 
500 ラ イン の も と で は 、WIDTH の 実行 は で き ませ ん 。 


また 、500 ラ イン の も と で は 、 画 面 モ ー ド は 以下 の 組合 せ の み 指 定 で きま す 。 


モー ド ご と の アク ティ プペ ー ジ 指定 値 


リス ト 2 に 志す プロ グラ ム を 実行 する こと に より 、 垂 直方 向 の 解像度 は 400 ライ ン に 戻り 
まず 。 


LU 

!) 。 640x500 CRT INITIALIZE PROGRAM 

し COPYRIGHT BY NEC CORPORATION 
W 


) BASIC ENVIRONMENT SET 


DEFINT A-Z 
WIDTH 80。25 . 
SCREEN 0,0,0,1 
W 


! MASTER (TEXT) GDC INITIALIZE 
LU 
FOR N=1 T0 19 
READ PN/DT 
0UT PN/DT 
NEXT N 
し 


' SLAVE (GRAPH) GDC INITIALIZE 
W 
0UT &HA2/&HO 
MAIT &H60。&H20 
MAIT &H60。&H20。&H20 
0UT &HA2/&H6E 
wAIT &H60。&H20 
MAIT &H60。&H20。&H20 
MAIT &H60。&H20 
MAIT &H60。&H20。&H20 
FOR N=1 TO 11 

READ PNDT 

0UT PNDT 
NEXT N 
MAIT &H60。&H20。&H20 
MAIT &H60。&H20 
MAIT &H60。&H20。&H20 
MAIT &HAO。&H20。&H20 
MAIT &HAO。&H20 
MAIT &HAO。&H20。&H20 
0UT &HA2。&HD 
0UT &H62/&HD 
MAIT &H60。&H20 
0UT &H68。&HF 
DEF SEG=&HO 
POKE &H53B。&H13 
U 


!) 。 OUT PORT AND DATA 

W 

DATA &H68,&HE。&H62/&HO/&H60/&H10。&H60/&H4E 
DATA &H60,&H7Z/&H60/&H25/&H60/&H7/&H60/&H7 
DATA &H60,&HF4,&H60,/&H65,&H70。&H1E。&H72。&H11 
DATA &H74/&H10/&H62/&H4B。&H60,&H93。,&H60。&HO 
DATA &H60,&H9B,/&H62/&H47。&H60,&H50 

DATA &HA2/&HE/&HA0/&H16/&HA0/&H26/&HA0/&H83 
DATA &HA0。&H12/&HA0/&H83/&HA0,&H3C/&HA0,&H90 
DATA &HAO。&HF1。&HA2/&H47/&HA0。&H28 


@ リ スト 2 


1000 !ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
0 人 9 
) 640*400 CRT INITIALIZE PROGRAM 
1030 " COPYRIGHT BY NEC CORPORATION 
U 


1070 ! BASIC ENVIRONMENT SET 
1090 DEFINT A-Z 
W 


1130 ! MASTER (TEXT) GDC INITIALIZE 
1140 

1150 FOR N=1 TO 19 

1160 READ PNDT 

1170 0UT PN/DT 


1180 NEXT N 

1190 " 

1200 ! SLAVE (GRAPH) GDC INITIALIZE 
21 


1220 OUT &HA2/&HO 
1230 wAIT &H60。&H20 
1240 MAIT &H60。&H20。&H20 
1250 0UT &HA2/&H6E 
1260 wAIT &H60。&H20 
1270 wAIT &H60,&H20。&H20 
1280 wAIT &H60/&H20 
1290 MAIT &H60/&H20。&H20 
1300 FOR N=1 TO 11 
1310 READ PN/DT 
1320 0UT PNDT 
1330 NEXT N 
1340 wAIT &H60/&H20。&H20 
1350 wAIT &H60Z。&H20 
1360 MAIT &H60/&H20/&H20 
1370 wAIT &HAO/&H20。&H20 
1380 wAIT &HAO。&H20 
1390 wAIT &HAO/&H20。&H20 
1400 OUT &HA2Z&HD 
1410 0UT &H62/&HD 
1420 wAIT &H60。&H20 
1430 OUT &H68/&HF 
1440 DEF SEG=&HO 
1450 POKE &H53BZ&HF 
L 


1470 ! OUT PORT AND DATA 

1480 " 

1490 DATA &H68,&HE/&H62/&HO。&H60。&H10。&H60。&H4E 
1500 DATA &H60/&H7/&H60。&H25/&H60/&H7/&H60/&H7 
1510 DATA &H60,&H90,&H60/&H65,&H70/&HO 

1520 DATA &H72/&HF/&H74/&H10/&H62/&H4B/&H60/&HS8F 
1530 DATA &H60,&HO,&H60。&H7B。&H62/&H47/&H60。&H50 
1540 DATA &HA2/&HE/&HA0。&H16/&HA0O/&H26/&HA0/&HO3 
1550 DATA &HAO。&H11。&HA0/&H83/&HA0/&H7/&HA0/&H90 
1560 DATA &HA0O/&H65 。&HA2/&H47/&HA0/&H28 


( 注 ) リス ト 1, 2 の プロ グラ ム は BASIC 拡 張 グ ラフ ィ ッ クモ ー ド ある い は 
GDC 5 MHz モー ド で は 動作 し ませ ん の で 、 御 注意 下さ い 。 


@MULTIPLAN(Ver 1.2,2.0) を 使用 する 場合 


本 ディ スプ レイ モニ ター を PC 一 9800 シ リー ズ に 接続 し た 場合 、 垂 直方 向 の 解像度 を 500 ラ イ 
ン と し て MULTIPLAN (Ver 1.2,2.0) を 使用 する こと が で きま す 。 
MULTIPLAN(Ver 1.2, 2.0)0 の シス テム ディ スク に は 、 本 ディ スプ レイ モニ ター の 垂直 方 向 の 
解像度 を 変更 する た め の MODE コ マン ド が 格納 され て お り 、MS-DOS モ ー ド に て 以下 の 操作 を 


実行 し て くだ さい 。 


(1 ) 垂直 方 向 解像度 を 500 ラ イン と する 場合 


A>MODE 500 


( 2 ) 垂直 方 向 解像度 を 400 ラ イン に 戻す 場合 


A>MODE 400 


この あと 、 
A>MP 
を 実行 し 、 再 び MULTIPLAN(Ver 1.2, 2.0) を 起動 し て 下さ い 。 


な お 、 こ の MODE コ マン ド は 、MULTIPLAN(Ver 1.2,2.0) を 500 ラ イン で 使用 する た め の も 
の で あり 、 一 般 の MS-DOS コマ ンド を 実行 する 際 に は 、400 ラ イン に 戻し て くだ さい 。 
また 、500 ラ イン に て MULTIPLAN を 使用 する 際 に は 、 マ ウス の 使用 は で きま せん 。 


さら に 、 シ ステ ム 起 動 時 に は じ め か ら 500 ラ イン に て MULTIPLAN を 使用 する 場合 に は 、 シ ス 
テム ディ スク を ドラ イブ A に セッ ト し 、MS-DOS モ ー ド に て 以下 の 操作 を 実行 し て くだ さい 。 
(下線 部 を 入力 し て くだ さい 。) 


A>COPYLJCON_LAUTOEXEC. BAT ン 


echouuoff ン 
dat e ご 
time プ ご 

ec ho レ -L ュ ンジ 


@ @ Oc の 00 1 mg LE で Da 。 、。 。 ご 


mode_-.500 ご 


mp ご 


modeu.u400 ご 


^ 選 ン 


上 記 操 作 は 、 バ バックアップ と し て 作成 し た シス テム ディ スク に 対し て お こない 、 オ リ ジ ナ 
ル の シス テム ディ スク は 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 

ーー は スペ ー ス キー を 、 ご は リタ ー ン キー を 意味 し ます 。 ま た ^ 乙 は 、CTRL キ ー と Z キ ー 
を 同時 に 押下 する こと を 意味 し ます 。 


し 〕 内 は MULTIPLAN( Ver 2.0) 使 用 時 に は 不用 で す 。 


一 回 転 台 の 取外し 及び コネ クタ ボッ クス の 取付 け 方 法 


本 ディ スプ レイ モニ ター の 首 振り 機能 が 不用 な 場合 、 回 転 台 を 取外し て 使用 する こと も で き 
ます 。 以 下 の 手順 に 従っ て 行なっ て 下さ い 。 


各部 の 名 称 


コネ クタ ボッ クス 


本 作業 を 行なう 時 に は モニ ター の AC コ ー ド は 


必ず プラ グ か ら 抜 いて 下さ い 。 


① ディ スプ レイ を 後部 の ネジ が 取り 
外し し や すい 位置 に し ます 。 


② ルー フカ バー 後部 の ネジ を 取り 外 
し まず 。 ( 1 本 ) 


⑧ ルー フカ バー を 取り 外し ます 。 
ルー フカ バー を 外す 時 は カバ ー 底 
部 の ロッ ク を 外し て か ら 取 り 外 し 
ます 。 ・ (左右 ) 
また 、 調 整 ツマ ミ の 部 分 に ル 

ー フ カバ ー が 当たる こと が あ 


る の で ツマ ミ の 部 分 を 手 で 押 
す よ うに し で 《 だ さゆ 。 


〈④ ディ スプ レイ を 作業 し や すい 様 に 
横 に 倒し ます 。 


⑤ 回 転 台 か ら コ ネ ク タ ボ ポッ クス を 取 
り 外 し ます 。 固 定 金具 の ネジ を 取 
り 外 し ます 。( 左 右 ネ ジ 4 本 ) 


⑥) 回 転 台 を 取り 外し ます 。 固定 し て 
ある ネジ 3 本 を 取り 外し ます 。 


⑦ ベー ス に 固定 し て ある カク シン パネ 


ル を 取り 外し ます 。 (ネジ 2 本 ) 


川 央 順 


⑧ ベー ス に 取り 付け て ある コネ クタ 
ボッ クス 固定 金具 を 取り 外し ます 。 
(左右 ) 


⑨ ケー ブル を ベー ス 底 に ある ケー ブ 
ル 用 の 溝 に 取り 付け ます 。 


⑩ ⑧ 項 に て 取り 外し た 金具 に て コネ 
クタ ポッ クス を 固定 する 。 
(左右 1 箇所 づつ ) 


(プー ⑪ ルー フカ バー を 取り 付け ます 。 


N 後部 の 固定 ネジ を 取り 付け ます 。 


NN (1 本 ) 


⑬ 回 転 台 を 取り 外し た 外観 図 。 画 面 
角度 は 7 "に 設定 され ます 。 


回 転 の 締め 付け の 強 さ は 、 
回 転 台 の 下 に ある ナッ ト ④ 
で 調整 可能 で す 。 


一 映像 入力 信号 
推 六 号 波形 及び タイ ミン グチ ャ ー ト を 下図 に 示し ます 。 


平 同期 期間 
1 全 還 デー タ 表 示 期 間 | 


30 .4s 
映像 信号 
アナ ログ 0.8Vp-p 
まだ は TTL レ ベル 
バッ グ クボ ポ ボーテ チ フロ ント ポー チ 
] ぐー 3.8。s | | 3.04zs 
水平 同期 信号 
TTL レ ベル 負極 性 
ーー つ あ に 3.04/s 
水平 周期 6 
40.28s(24 .83KHz ) 
垂直 同期 期 間 デー タ 表 示 期 間 
で ーーーーー- 16.11ms(400H) 一 テ 
20.14ms(500H ) 
映像 信号 
アナ ログ 0.8Vp-p 
まだ た は TTL レ ベル 6 フロ ント ポーチ 
フッ ホー 一 ピン MAy" 一 
ー| に 1.01ms(25 有 H) | 回 0.28ms(7H) 
垂直 同期 信号 
TTL レ ベル 負極 性 
ーー -ー 0.32ms(8H ) 
垂直 周期 
17.72ms(440H) ーーーーー デ ー タ は 不 時 問 人 


21.75ms(540H ) 


一 映像 入力 信号 に 関す る ご 注意 


推奨 信号 以外 の 信号 を 入力 し た と き は 、 次 の よう な 現象 が 出 ま す の で ご 注意 くだ さい 。 


現 旬 原 因 
@ 画面 が 大 きす ぎる 。 @ デー タク 表示 期 間 が 長く な っ て いる 。 
@ 画面 が 小さ すぎ る 。 @ デー タク 表示 期間 が 短く な っ て いる 。 
@ 画面 が 片 寄 る 。 @ データ 表示 期 間 の 位置 が ずれ て いる 。 
@ 画面 が 流れ る 。 @ 同期 周波 数 が 異な っ て いる 。 


9。 芝 。 到 光 管 370HYB22-TC68( PN2M1 ) 
14 型 90* 偏 向 無 反射 処理 ダー ク フ ェ イス 中 残 光 
表 示 色 8 色 (TTL 入 力 時 ) マル チカ ラー (アナ ログ 入力 時 ) 


EZELZS 


時 9(RG) 
同期 信号 (H.V) TTL レ ベル 負極 性 


入 カ 端 天 15PIN D-SUB 
走査 周波 数 ( 注 1) 水平 24.83KHz(40.28zs ) 24.83KHz(40.28s ) 


垂直 56.4Hz(17.72ms ) 46.0Hz(21.75ms ) 
表 示 時 間 水平 30.4zs 30.4zs 
垂直 16.11ms 20.14ms 
解 像 度 ( 注 2) 水平 640 ド ッ ト 640 ド ッ ト 
垂直 400 ラ イン 500 ラ イン 
表 示 面 積 240mm( 横 )X150mm( 縦 ) 240mm( 横 )X180mm( 縦 ) 
幾 何 学 的 人 歪 2 % 以 下 
操 作 部 明る さ (BRIGHT ) コン トラ スト (CONT ) 
環境 条 件 温度 0C 一 十 40C 
湿度 80% 以 下 
電 源 AC100V 土 10% 50/60Hz 
消 費 。 電 カ 65W 
十 法 幅 370X 高 き 360X 奥 行 397mm 
重 量 16kg 


( 注 1 ) 水 平 走査 周波 数 は 、24.83KHz(40.284s ) で ご 使用 下さ い 。 


垂直 走査 周波 数 は 、56.4Hz 又 は 46 .0Hz で ご 使用 下さ い 。 
( 注 2 ) 水 平 の 解像度 と は 、 表 示 面 積 の 横 方 向 寸法 内 に 表示 で きる ドッ ト 数 を 示し ます 。 


この ディ スプ レイ モニ ター の 保証 書 は 必ず お 買い 
あげ の 販売 店 か ら お 受取 りく だ さい 。 


@ 保証 書 は 販売 店 で 所 定 事項 を 記入 し て お 渡し いた し ます の で 、 記 載 内 容 を ご 確認 いた だ き 、 
大 切 に 保存 し て くだ さい 。 


@ 保証 期間 は お 買い あげ 日 より 1 年 間 で す 。 保 証書 の 記載 内 容 に より お 買い あげ 販売 店 が 修 
理 致し ます 。 そ の 他 、 詳 細 は 保証 書 を ご 覧 くだ さい 。 


@ 保証 期間 経過 後 の 修理 に つい て は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 修 理 に よっ て 機能 が 維持 で 
きる 場合 は 、 お 客 様 の ご 要望 に より 有料 修理 致し ます 。 


お 、 保 証 期間 中 の 修理 な ど ア フタ ー サ ービス に つい て ご 不明 の 場合 は 、 お 買い あげ の 
NEC Bit-INN、NEC マ イコ ン シ ョ ッ プ ま た は 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 


サー ビス を 依頼 され る と き は 


保証 期間 中 の 場合 は 商品 と 保証 書 を ご 持参 ご 提示 の 上 お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 依頼 くだ さい 。 
お 買い あげ の 販売 店 に 、 下 表 の こと を ご 連絡 くだ さい 。 


① お 名 前 、 住 所 、 電 話 番号 

② 型 名 (この ディ スプ レイ モニ ター は N5913 し です) 
⑬③ お 買い あげ 年 月 日 〔 年 月 日 〕 
④ 故障 の 状態 (な る べく 詳し く お 知ら せく だ さい ) 


日 本 電気 株 式 会 社 


パー ソナ ルコ ンピュータ 販売 推進 本 部 
〒〒!08 東京 都 港 区 三田 | 丁目 4 番 28 号 (三田 国際 ビル ) 
電話 (03)456-51I1( 大 代 ) 


TQOB810894- 


一 輸出 する 際 の 注意 事項 一 


本 製品 (ソフ トウ ェ ア を 含む ) は 、 
外国 竹 替 お よび 外国 賞 易 管 理 法 の 規定 
に より 、 戦 略 物 次 等 輸出 規制 品 に 該当 
し ます 。 従っ て 、 日 本 国外 に 持 出す 際 
に は 日 本 国政 府 の 輸出 許可 申請 等 必要 
な 手続 を お 取り 下さ い 。 


808-860989-001-0 


